SaniCompo
Tout savoir sur le BAS : SOLID SURFACES

I¥\S SURFACES

100% acrylic solid surfaces

e Composition du BAS

o C’est un mélange de tri-hydrate d'alumine, un dérivé
de la bauxite (2/3) et de résine acrylique (1/3), le
BAS se travaille comme le bois.

) Il a I'avantage de pouvoir étre fondu, découpé, taillé,
poli, collé, sublimé par l'incrustation ou le dessin de
motif, et permet, par ailleurs une infinie possibilité de
formes, des plus simples aux plus complexes.

o On utilise ce matériau comme revétement de surface
en intérieur ou en extérieur : il est alors vendu sous
forme de plaque
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Dimensions et identité du panneau surface solide

LA PLAQUE STANDARD

Epaisseur

Largeur

Longueur

Groupe

12 mm

760 mm

3680 mm

Solid

D’autres épaisseurs et formats de panneau existent.
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Les atouts du SOLID SURFACE et sa mise en oeuvre

1. Un matériau stabilisé et résistant

2. Les pieces sont jointes avec des adhésifs spéciaux qui rendent les joints invisibles, permettant
d'obtenir des objets de grandes dimensions et d'apparence continue.

3. Matériau non poreux rendant impossible sa pénétration par des bactéries ou des liquides et
facilitant donc son entretien et nettoyage.

4. Matériau inerte avec une résistance élevée au feu , en cas d'incendie, les gaz de sa combustion
sont non toxiques.

5. Se laisse travailler avec des outils de menuiserie et admet des bas-reliefs.

6. Matériau homogéne réparable, les surfaces peuvent étre restaurées par un pongage général,
comme pour le bois. Des dommages mineurs peuvent étre éliminés en frottant avec des
nettoyants non abrasifs ou en pongant.

7. Completement imperméable et antibactérien, ce qui en fait un bon choix pour une utilisation
dans les hopitaux, les laboratoires, les salles de bains, les zones chirurgicales ou mémes
d'autres sites qui nécessitent 100% d'hygiene.
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INFORMATIONS TECHNIQUE

Propriétés Résultat Méthode du test
Tensile Strength 18.5 N/MM DIN 53455
Bending Test 34 N/MM DIN 53452
Hardness HB : 29 DIN 53451
Thermal Expansion 4.7, No Crack at 80°C for 20 DIN 53799
Hours

High Temperature Resistance 0_10<0

Boiling Water Resistance 4.9 , No Changes (185°-195°) DIN 53799
Water Absorption % 0.60 DIN 53799
Stain Resistance Sheets Pass DIN 53799 - 4.14.5.1

Bacteria Resistance

Does not support microbial

RODAC and SWAB System

Spread Index moke Developed Index

growth
Izod Impact ( Notched Specimen)
Ball Impact Resistance Sheets 0.35 J/em DIN 53453
Flammabilitylame Pass DIN 51961




Les vasques
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Les plans Techniques
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